Проект катера «Север520»

Идея гидролыжи Ю.А. Зимина воплощалась уже не раз в его проектах, а так же её использовали судостроители- любители. В моей коллекции это третий проект использования обводов с гидролыжей. Ранее была построена лодка длиной 4.5м, а так же катер длиной 6м- «Север 600». Все достоинства и недостатки этих проектов я попытался учитывать в новом проекте. 
Данный проект рассчитан для постройки своими руками в стандартном гараже. Длина катера выбрана именно из расчёта возможности постройки при длине помещения 6м, но при этом учитывалось, что в рубке катера может расположиться на ночь два человека, а так же что бы в кокпите размером 2 х 1.64м смогли комфортно разместиться до 5 человек. Рубка на катере полуоткрытая- полурубка, т.е. она не снабжена входной дверью. Это сделано только для упрощения конструкции, но при желании туда можно поставить двухстворчатую дверь, при этом ширина двери не должна быть менее 500 мм. На ночь, а так же во время стоянки на катер устанавливается  тент. Рубка оборудована V- образным диваном длиной около 1.95м, где свободно могут находиться 2 человека. Под диванами оборудовано 3 рундука для хранения вещей и припасов. 
Обводы корпуса с умеренной килеватостью днища 16 градусов на транце, она остаётся постоянной от кормы до шпангоута №6.  Киль представляет собой плоский участок днища- гидролыжу, максимальная ширина которой равна 200 мм.  На днище установлены три продольных редана с каждой стороны. При благоприятных условиях, и умеренной загрузки катера, катер глиссирует   на гидролыжи  и на 2 и 3 реданах. Длинный пологий форштевень позволяет уменьшить смоченную поверхность при глиссировании лодки. При волнении гидролыжа делает ход более жёстким, чем, если бы обводы лодки были чисто килеватыми. Но так как ширина плоского участка днища  относительно не большая, а в основании форштевня плавно расширяется, начиная со шпангоута №3 и до шпангоута №6, то больших динамических перегрузок на волнении не будет. Но при этом обеспечивается более лёгкий выход на глиссирование при равной мощности двигателя или большей загрузки катера. Диапазон  мощности мотора от 50  до 100 л.с.. Конечно, мощность мотора следует выбирать от условий эксплуатации лодки, загрузки, и её конкретного предназначении. 
Лодка изготавливается из водостойкой фанеры, марки ФСФ, если такая фанера не доступна, то можно использовать фанеру марки ФК, она так же является водостойкой. Но прежде чем применять фанеру марки ФК, убедитесь в том, что она действительно водостойкая. Положите образец фанеры в воду на 7-10 дней, при комнатной температуре,  после этого высушите, и если она не расслоилась, то её можно применять для постройки лодки.  Идеально для изготовления лодки было бы использовать «Авиационную фанеру». Но она не всегда доступна и более дорогая. 

Обшивка корпуса выполнена из 6 мм фанеры, легко разворачивается  на плоскость. С дальнейшей оклейкой 2-3 слоями стеклоткани на эпоксидной смоле. Переборки- шпангоуты также изготавливаются из берёзовой фанеры толщиной 8 мм, возможно также их изготовить из 9мм, это хоть и увеличит вес всего корпуса, но не значительно, но при этом на шпангоутные рамки  можно использовать хвойную фанеру.  Для увеличения площади склеивания с обшивкой, по периметру шпангоутов изготавливается обвязка, она  так же выполнена из 20 мм полосок фанеры той же толщины. Продольный набор, стрингеры карлингсы изготавливается из сосновой рейки.
Спецификация конструкции корпуса:

1- внутренний привальный брус, сосна ламинированная, 30х40 мм; 2- привальный брус, сосна 20х20 мм; 3- скуловой стрингер, сосна 20х40 мм; 4- днищевые стрингеры, сосна 20х40 мм; 5- форштевень, фанера δ= 8 мм; 6- крлингс палубу, сосна 20х20 мм; 7- буртик, сосна 20х20 мм; 8- карлингс рубки, сосна 20х20 мм; 9- шпангогт № 1, фанера δ=8 мм; 10- обвязка, сосна 20х40 мм; 11- дно рундука, фанера δ= 8мм; 12- обвязка шп.1, фанера 8х20 мм; 13- обвязка шп.1, фанера 8х40 мм; 14- обвязка шп.1, фанера 8х20 мм; 15- усиление бимса, фанера δ= 8; 16- шпангоут №2, фанера δ= 8 мм; 17- обвязка шп.2. фанера δ= 88 мм; 18- рубка, фанера δ= 8 мм; 19- усиление, фанера δ=  8мм; 20- стенка полки, фанера δ= 6 мм; 21- полка, фанера δ= 4 мм; 22- обвязка полки, сосна 15х15 мм; 23- бортовой стрингер, сосна 20х40 мм; 24- настил кровати, фанера δ= 6 мм; 25- обвязка, фанера 8х20 мм; 26- карлингс, сосна 20х20 мм; 27- рейка, сосна 20х20 мм; 28- пайол, фанера δ= 8 мм; 29- обвязка шп.3, фанера 8х40 мм; 30- стенка, бака непотопляемости, фанера δ= 4 мм; 31- карлингс, сосна 20х20 мм; 32- смотровой лючок; 33- стенка коек, фанера δ= 4 мм; 34- обвязка люка, фанера 8х30 мм; 35- шпангоут №3, фанера δ= 8 мм; 36- бимс, сосна 20х50  мм; 37- шпангоут №4, фанера δ= 8мм; 38- рейка, сосна 20х30 мм; 39- обвязка иллюминатора, фанера δ=8 мм; 40- зашивка комингса, фанера δ= 4 мм; 41- комингс, фаера δ=6 мм;  42- передняя панель консоли, фанера δ= 8мм; 43- стенки консоли, фанер δ= 6мм; 44- обвязка шп. 4, сосна 20х20 мм; 45- зашивка кокпита, фанера δ= 4мм; 46- обшивка, фанера δ= 8мм; 47- пайол, фанера δ= 8 мм; 48- обвязка шп.4, фанера 8х40 мм; 49- обвязка полки, сосна 15х15 мм; 50- обвязка коек шп.4, фанера 8х20 мм; 51- рейка, сосна 20з20 мм; 52- килевая балка, сосна ламинированная 40х80 мм; 53- скуловой стрингер, сосна 20х40 мм; 54- обвязка шп.5, с обеих сторон, сосна 20х20 мм; 55- шпангоут №5, фанера δ=8 мм; 56- обвязка шп.5 фанера 8х40 мм; 57- обвязка шп.5 фанера 8х 20 мм; 58- обвязка комингсов, сосна 20х30 мм; 59- шпангоут №6, фанера δ= 8 мм; 60- обвязка шп.6, фанера 8х40 мм; 61- обвязка шп.6, фанера 8х20 мм; 62- обвязка шп.6, сосна 20х20 мм; 63- обвязка шп.6, фанера 8х20 мм; 64- рейка комингса, сосна 20х20 мм; 65- наполнитель комингса, пенопласт; 66- шпангоут №7, фанера δ=8 мм; 67- обвязка шп.7, фанера 8х20 мм; 68- настил дивана, фанера δ=8 мм; 69- стенки ящика для аккумулятора, фанера δ=6 мм; 70- дно ящика для аккумулятора, фанера δ=6 мм; 71- опора днища ящика, сосна 15х15 мм; 72- обвязка шп.7, фанера 8х40 мм; 73- обвязка шп.7, фанера 8х20 мм; 74- обвязка, сосна 20х20 мм; 75- опора топливного бака, фанера δ=6 мм; 76- стенка, фанера δ= 6мм; 77- иллюминатор, оргстекло δ= 6-8 мм; 78- рейка сосна 20х20 мм; 79, 80- пайолы, фанера δ= 8мм; 81- обвязка шп.7, фанера 8х20 мм; 82- шпангоут №8, фанера δ=8 мм; 83- обвязка шп.8, фанера 8х40 мм; 84- обвязка шп.8, фанера 8х20 мм; 85- обвязка шп.7, сосна 20х20 мм; 86- обвязка шп.7, сосна 20х20 мм; 88- транец, фанера δ=30 мм (склеен из фанеры δ=15 мм); 89- усиление, фанера δ=15 мм; 90- обвязка транца, сосна 20х40 мм; 91- дно рецесса, фанера δ=8 мм; 92- полоска, усиление, фанера 8х50 мм; 93- стенка рецесса, фанера δ=6 мм; 94- обвязка, сосна, 20х20 мм; 95- обшивка днища, фанера δ=6 мм; 96- обшивка бортов, фанера δ=6 мм; 97- обшивка, фанера δ=6 мм; 98- кница, фанера δ=8 мм; 99- реданы, сосна 11х40 мм; 100- брызгоотбойники, сосна 11х40 мм; 101- обвязка, сосна 20х40 мм; 102- поручень, сосна 20х55 мм; 103- обвязка, сосна 20х20 мм; 104- обвязка люка, фанера δ=8мм; 105- обвязка, сосна 20х20 мм; 106- опора ветрового стекла, сосна Ø=25 мм.
